لوحة حائط إكلات
طلاء زخرفي ذات تأثيرات معدنية للأسطح الخارجية 
الوصف
لوحة حائط إكلات هو طبقة تشطيبية زخرفية ذات تأثيرات معدنية للأسطح الخارجية. الضوء المنعكس من السطح يؤثر على التأثير الجمالي النهائي. و سيتم تمييزها من خلال بقع صغيرة من الضوء قادرة على خلق تأثير ثلاثي الأبعاد من السطوع.
لوحة حائط إكلات  يخلق طبقة واقية ذات قابلية ممتازة ضد المياه و نفاذية جيدة التي تعطي تشطيب ممتاز و مقاومة جيدة للمطر. 
لوحة حائط إكلات  مناسبة للتطبيق في الظروف البيئية القاسية و المناخات التي تتميز بتغيرات في درجات الحرارة الموسمية القوية. و بفضل صياغتها المعينة و وجود إضافات مكافحة للعفن، فإنه يحافظ على الأسطح المعالجة من العفن و الطحالب حتى في حالة تطبيقه على نظام العزل الحراري.
لوحة حائط إكلات  يتطلب استخدام طبقة أساسية ملونة وفقا للأثر المطلوب و المظهر الجمالي: 
· روستون فوندو لتشطيبات مزخرفة بلطف
· روستون فوندو غروسو لتشطيبات الماتريك
لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية
فمن المستحسن استخدام روستون فوندو جروسو مع اسطح إيتيكس (أنظمة العزل الحراري الخارجية المركبة). 
الاستخدامات
و يمكن تطبيقها على:
· جص الجير الجديدة والموجودة مسبقا
· أسطح الخرسانة
· مختلف التكتلات المعدنية القابلة للامتصاص
· الطلاء المعدني الجديد، الجاف، المدمج أو العضوي القابل للامتصاص الموجود مسبقا
· سطوح ايثيكس (أنظمة العزل الحراري الخارجية المركبة)
لا تصلح لإزالة الرطوبة. 
يجب أن تكون الأسطح أعدت بشكل صحيح وفقا لتعليمات إعداد الركيزة و تطبيقها.
مميزات التحديد
طبيعة الموثق: البوليمر الاكريليك القائم مع متغيرات السيلوكساين في مستحلب الماء. 
الكثافة: 
لوحة حائط إكلات: 1.09+/- 0.05 جرام/مل
وقت التجفيف (عند 25 درجة مئوية و 65٪ دي U.R.): تجف تماما بجيث يمكن لمسها بعد 30 دقيقة؛ ممكن إضافة طبقة أخرى بعد 4 ساعات.
خصائص الأداء
نفاذية المياه المعايير الأوروبية UNI 3-1062: منخفض، w <0،1 كجم / متر مربع ح^ 0،5 - تقرير البيانات بناء على قاعدة بيضاء. 
نفاذية البخار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي للمعايير الأوروبية UNI 2-7783: مرتفع، التنمية المستدامة <0،14 م - تقرير البيانات بناء على قاعدة بيضاء. 
حماية للواجهات (نظرية كنزيل دين 18550): W <0.5 كغ /متر مربع^0.5 و Sd<2 متر.
مقاومة للعفن والطحالب المعايير الأوروبية  UNI 15457 e المعايير الأوروبية  15458
التخفيف
لوحة حائط إكلات: جاهز للاستخدام، يتم تخفيفه مع 20% من المياه كحد أقصى. 
نوفاسيل ف: يتم تخفيفه مع 35-40% من الماء في الطبقة الأولى و 20-25% من الماء في الطبقة الثانية في حال استخدام فرشاة أو 10-15% من الماء في الطبقة الثانية فيحال استخدام أسطوانة الصوف.
روستكسيل فين: جاهز للاستخدام.
روستون فوندو و روستون فوندو غروسو: لطرق التطبيق والمعلومات التقنية، راجع ورقة البيانات التقنية ذات الصلة.
أدوات
أكريكولور: فرشاة؛ أسطوانة
ديكوفيكس: فرشاة. أسطوانة
نوفاسيل ف: فرشاة؛ أسطوانة
روستكسيل فين: مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ 
روستون فوندو: مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ
روستون فوندو غروسو: مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ
لوحة حائط إكلات : مجرفة الإسفنج
تحذير
يجب خلط المنتج بشكل صحيح قبل التطبيق. 
لا يتم تطبيقها على أسطح جديدة؛ انتظر فترة النضج لمدة 4 اسابيع عادة. 
للحصول على تأثير جمالي أفضل، فإنه من المستحسن تلوين جميع قواعد المنتجات قبل التطبيق.
التطبيق على سطوح CLS لغرض الزخرفة. 
إعداد و تطبيق الركيزة
(T= 25 درجة مئوية، UR=60%)
ركائز الجص:
يجب أن تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود الرطوبة و بقع الملح.
 يتم دمج او إعادة تسطيح السطح مع منتجات محددة إذا لزم الأمر. 
في حالة العفن، يتم علاج السطح بواسطة منتجات محددة و مناسبة.
 يجب إزالة اي efflorescence و تقشير طلاء قديم.
 يجب إزالة الطبقات العليا من الطلاء القديم القائم على الجير وطلاء tempera. 
يجب إزالة الغبار، الضباب الدخاني أو ودائع أخرى قبل التطبيق.
يجب أن يتم توسيع الشقوق بشكل صحيح  و ملئها بالحشو أو منتجات مماثلة. يجب مساواة الاماكن التي لا تتناسق مع سطح الركيزة. يمكن معالجة الثقوب والشقوق من قبل منتجات التسوية المناسبة وفقا لنوع الركيزة. 
يجب التأكد من جفاف الركيزة تماما و تطبيق طبقة من أكريولور المخففة (سداده الاكريليك القائمة على مياه) باستخدام فرشاة أو بدلا من ذلك يتم تطبيق طبقة من ديكوفيكس المخفف (سداده الحائط المصغرة) باستخدام فرشاة ايضا. 
لتشطيبات مزخرفة بلطف، يتم تطبيق طبقة واحدة من روستون فوندو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. 
بعد 8 ساعات على الأقل، يتم تطبيق طبقة ثانية من روستون فوندو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، و العمل على السطح وفقا للأثر المطلوب. لتشطيبات مزخرفة بقوة، فمن الممكن تطبيق طبقة واحدة من روستون فوندو غروسو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، و العمل على السطح وفقا للأثر المطلوب. 
بدلا من ذلك، فمن الممكن تتطبيق طبقتين من نوفاسيل ف المخفف.
[bookmark: _GoBack]للحصول على تشطيبات ماتريك، يتم تطبيق طبقة واحدة من روستيكسيل فين مع مجرفة الإسفنج، و العمل على السطح وفقا للأثر المطلوب. على سطح جاف، يتم تطبيق طبقة واحدة من لوحة إكلات_الحائط  مع مجرفة الإسفنج.  
العمل على السطح الطازج و ذلك لتجنب العلامات و لإزالة المواد الاضافية. 
وقت التجفيف: 24 ساعة اعتمادا على نوع الدعم و / أو معدلات امتصاصها والظروف البيئية. 
أسطح الإسمنت:
يجب أن يكون السطح نظيفا وجافا، متماسكا و مترابطا و ليس لديه غبار و بقع ملح معدنية. إذا لزم الأمر، يتم الاستعادة أو التوحيد باستخدام منتجات محددة. 
يتم علاج السطح بمنتجات مناسبة في حالة وجود عفن.
يجب إزالة اي ملح أو تساقط طلاء قديم بالفرشاة أو الغسيل. حذف أي طبقات رفعت من الطلاء تماما. إزالة رواسب الغبار و الضباب الدخاني و غيرها بالفرشاة.
إزالة الأجزاء الهيكلية للاسمنت التي لا تلتصق بشكل جيد.
يجب تنظيف القضبان المعدنية المستديرة التي تكون مرئية على السطح بشكل دقيق ومعالجتها باستخدام الجص.
استعادة الأجزاء المفقودة مع هاون ذا انسيابية متغيرة، مضادة للانكماش و معززة بالالياف.
تتم عملية التمهيد النهائي مع عامل التسوية أنتيكاربوناتيون المضادة للانكماش.
تأكد من أن الركيزة جافة تماما و يتم تطبيق طبقة من ديكوفيكس المخفف (أساس الحائط المصغر) و الانتظار حتى جفاف الاساس.
للحصول على تشطيبات مزخرفة بلطف، يتم تطبيق الطبقة الأولى من نوفاسيل ف مع اسطوانة أو فرشاة. 
للحصول على التشطيبات الملمس بلطف، وتطبيق مع الأسطوانة أو فرشاة الطبقة الأولى من نوفاسيل F.
بعد 8 ساعات، يتم تطبيق طبقة ثانية من نوفاسيل ف مع اسطوانة أو فرشاة.
لتشطيبات الماتريك، يتم تطبيق طبقة واحدة من روستيكسيل فين مع مجرفة إينوكس و العمل على السطح وفقا للتأثير المطلوب.
على سطح جاف، يتم تطبيق طبقة واحدة من لوحة إكلات_الحائط مع مجرفة الإسفنج.
العمل على السطح قبل ان يجف تماما لإزالة الكمية الاضافية من المادة.
وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا اعتمادا على نوع الركيزة، امتصاصها و الظروف البيئية.
بعد 8 ساعات، يتم تطبيق طبقة من لوحة إكلات_الحائط مع مجرفة الإسفنج.
وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا اعتمادا على نوع الركيزة، امتصاصها و الظروف البيئية.
أسطح إتيكس (أنظمة العزل الحراري الخارجية المركبة):
للحد من الإجهاد الميكانيكي المفرط الناجم عن ارتفاع درجة حرارة السطح بسبب الإشعاع الشمسي، فمن المستحسن استخدام ظلال لون مع مؤشر انعكاس (Y) أكثر من 20.
اختيار ظلال موجودة في جدول اللون مناسبة للتطبيق على أنظمة إتيكس.
الأسطح الجديدة:
التأكد من أن الركيزة لديها وقت معالجة تلبي مواصفات الشركة الصانعة.
تأكد من أن الركيزة جافة تماما و تطبيق طبقة من أكريليكولر (أساس الاكريليك المصطبغ القائم على المياه) المخفف، أو، بدلا من ذلك، تطبيق طبقة من ديكوفيكس المخفف (أساس الحائط المصغر) و انتظر حتى يجف. 
استخدام ملعقة الفولاذ المقاوم للصدأ لنشر طبقة من روستون فوندو غروسو، و العمل على السطح اعتمادا على التأثير الجمالي المطلوب. 
بعد 8 ساعات، يتم تطبيق طبقة من لوحة إكلات_الحائط مع مجرفة الإسفنج.
وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا اعتمادا على نوع الركيزة، امتصاصها و الظروف البيئية.
تجديد الأسطح الموجودة:
قبل تغطية سطح إيتيكس، من الجيد التحقق مما يلي:
· التصاق الألواح العازلة إلى الركيزة.
· وجود أي أجزاء غير متناسقة و تالفة أو قابلة للازالة؛ يجب إزالة هذه الاجزاء. 
· أن السطح ناعم و ليس مفتت.
· لا توجد شقوق على السطح بين الألواح العازلة المختلفة.
· إذا لم يكن هنالك طحالب أو عفن ، يتم المضي قدما في التعقيم باستخدام منتجات محددة، إذا لزم الأمر.
· السطح جاف وخالي من المكثفات.

تطبيق طبقة من ديكوفيكس المخفف (أساس الحائط المصغر). 
الاستمرار في تعزيز التسوية باستخدام لاصق قائم على الاسمنت المناسب لنظام العزل الخارجي للتشطيب:
ويوصى عامل تمهيد مع:
· البعد الأقصى للمجاميع: 0.75 ملم
· الالتصاق بالاسمنت / الطوب:> 0.25 ميجا باسكال
يجب تضمين شبكة جص مقاومة للقلويات، مع وزن تقريبا 150 غرام / متر مربع بين الطبقتين المتساويتين و الانتظار للعلاج؛ راجع ورقة البيانات التقنية للشركة المصنعة.
استمر في تطبيق روستون فوندو أو روستون فوندو غروسو، اعتمادا على التأثير الجمالي المطلوب.
للحصول على تشطيب مزخرف قليلا، يتم تطبيق الطبقة الأولى من روستون فوندو و تنعيمها. 
بعد 4 ساعات، يتم تطبيق طبقة ثانية من روستون فوندو، و العمل على السطح اعتمادا على التأثير الجمالي المطلوب.
للحصول على مواد التشطيبات، يمكن تطبيق طبقة من روستون فوندو غروسو، العمل على السطح اعتمادا على التأثير الجمالي المطلوب.
القضاء على أي تراكمات من المادة للحصول على سطح مدمج.
بعد 8 ساعات، يتم تطبيق طبقة من لوحة إكلات_الحائط مع ملعقة الفولاذ المقاوم للصدأ.
بعد 8 ساعات، وتطبيق طبقة من Eclat_Wall اللوحة مع ملعقة الفولاذ المقاوم للصدأ.
وقت التجفيف: 24 ساعة تقريبا اعتمادا على نوع الركيزة، امتصاصها و الظروف البيئية.

تخفيف العنصر العازل و كمية التطبيق تعتمد على امتصاص الركيزة و يجب أن يتم تحديدها باختبارات أولية على الركيزة المحددة.
استشارة ورقة البيانات التقنية).

إن حماية التشطيبات المضادة للعفن والطحالب تميل إلى الاستهلاك بمرور الوقت، وتتأثر فعاليتها ومتانتها بالتعرضات المناخية والبيئية ونظام التطبيق.

التوصيات 
اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.
لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة بوجود الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).
يجب ان تكون الرطوبة البيئية اقل من 75%، و رطوبة الركيزة يجب ان تكون اقل من 10%. 
فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة الانتاج. عند استخدام دفعات متعددة، ينصح باعادة خلط منتجات مختلفة معا لتجنب اختلافات طفيفة في التظليل.
للاستخدام الصحيح، تخفيف و تطبيق المنتجات ذكر هنا،استشارة ورقة البيانات التقنية لكل منهما.
خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، فمن المستحسن استخدام أدوات و أجهزة الحماية الفردية بشكل صحيح (dpi).
أدوات التنظيف
مع الماء، مباشرة بعد الاستخدام.
المحصول
لوحة حائط_إكلات: 8-10 متر مربع/ لتر، كل طبقة، وفقا للركيزة ومعدل امتصاصها. فمن المستحسن تحديد المحصول الحقيقي مع اختبار أولي على الركيزة محددة.
الألوان
قاعدة الذهب لا تكون ملونة.
أحجام الطبل
1 لتر و 4 لتر الصبغات.
مدة الصلاحية
المنتج المعبأ مضمون لمدة 24 شهرا،  إذا تم تخزينه في حزمة أصلية مغلقة و ودرجات حرارة مناسبة.
الإجراءات الأمنية 
توجيه الاتحاد الأوروبي CE/42/2004: 
لوحة حائط_إكلات (طلاء التأثير الزخرفي)
قيمة الحد من الأتحاد الأوروبي للوحة حائط_إكلات (كات A/l): 200جم/لتر (2010) 
تحتوي لوحة حائط_إكلات على 200 غرام/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة.

ضارة بالكائنات المائية، قد تتسبب آثار ضارة طويلة الأجل في البيئة المائية / تبقى بعيدا عن متناول الأطفال / لا تفرغ في المصارف / ارتداء ملابس واقية و قفازات مناسبة / إذا ابتلعت، اطلب المشورة الطبية فورا وأظهر الحاوية أو الملصق.
يجب نقل المنتجات و تخزينها و استخدامها وفقا لمعايير النظافة و السلامة، اتركها لتجف تماما و يتم معاملتهم كنفايات خاصة.
للمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

Novacolor تضمن ان المعلومات الواردة تم تقديمها الى افضل الخبرات و المعارف التقنية و العلمية، و لكن لا يمكن اتخاذ اي مسؤولية عن النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدامها حيث ان ظروف التطبيق خارجة عن ارادتها. نوصي بالتحقيق من ملائمة المنتج الى كل حالة محددة. 

http://www.novacoloroman.om/assets/technical-data-sheet.pdf

