إيرونيك
تشطيب معدني مؤكسد للأسطح الداخلية والخارجية
إيرونيك هو نظام قائم على الماء يتكون من طلاء حديدي متفاعل، إيرونيك فوندو، و منشط الصدأ، إيرونيك ليكيدو أنتيشيزانت. تطبيق إيرونيك ليكيدو أنتيتشيزانت على إيرونيك فوندو يسرع عملية الأكسدة الحقيقية لخلق تشطيبات الحديد الصدئة على أي سطح قابل للطلي تقريبا. 
تأثير مؤكسد
على الركيزة المستعدة بشكل صحيح، يتم التطبيق مع فاصل زمني 4 ساعات، طبقتين من فوندو إيرونيك، المخفف، مع فرشاة أو أسطوانة. بعد 12 ساعة على الأقل، يتم تطبيق طبقة واحدة أو أكثر من إيرونيك ليكيدو أنتيشيزانت، مع الاسفنج البحري، مع الضغط على الجدار في أجزاء صغيرة. للحصول على تأثير أكثر وضوحا، يتم تطبيق طبقة ثالثة من إيرونيك ليكيدو أنتيشيزانت. من الممكن حماية السطح مع ديكوفيكس، المخفف 1: 3 بالماء.
تأثير التآكل:
تطبيق طبقة واحدة من نوفافوند 130 (طبقة رئيسية مزخرفة)، المخفف، مع فرشاة أو أسطوانة. مواصلة عملية الأكسدة كما هو موضح أعلاه.

لمزيد من المعلومات حول إيرونيك و التطبيق في الأسطح الخارجية، يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية.
المحصول
إيرونيك فوندو (تأثير الأكسدة): 5-8 متر مربع/ لتر في طبقتين
إيرونيك فوندو (تأثير التآكل): 3-6 متر مربع/ لتر في طبقتين
إيرونيك ليكيدو أنتيشيزانت: 8-12 متر مربع/ لتر في طبقتين
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صنع في إيطاليا
تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.

مفهوم "رؤية المدينة" يحدد العنصر الأكثر ابتكارا في إيرونيك، مثالية لتزيين الأسطح الداخلية الحديثة والمذهلة بصريا.

http://www.novacoloroman.om/assets/catalogue---color-chart.pdf

