لوحة لوس_الحائط
تشطيب زخرفي للأسطح الداخلية مع تأثيرات معدنية ناعمة

المميزات العامة
لوحة لوس_الحائط هي تشطيب زخرفي للأسطح الداخلية مع تأثيرات معدنية ناعمة؛ و هي مصنوعة من شحنات مختارة تضمن ألعاب أنيقة من الأضواء والظلال. حجم و نوع هذه الشحنات المعدنية تجعل من لوحة لوس_الحائط تشطيب زخرفي أنيق جدا و حديث، الذي يتماشى تماما مع الاتجاهات الأحدث و الأكثر أناقة في التصميم الداخلي. 
الاستخدامات
لوحة لوس_الحائط تسمح لتحقيق حلول لونية مبتكرة و أحاسيس بصرية و لمسية والتي تجعل المواقع المحيطة تتماشى مع الاتجاه الأكثر حداثة في التصميم الداخلي بشكل مدهش. 
لوحة لوس_الحائط هو منتج سهل التطبيق و يسمح للمزخرف الخاص و المحترف لتحقيق تأثيرات ذات جودة عالية بسهولة. 
مميزات التحديد
طبيعة الموثق: البوليمر الاكريليك في مستحلب.  
الكثافة: 
لوحة لوس_الحائط ذات قاعدة فضية: 1.18 +/- 0.05جم / مل
الأداءات
التطبيق بفرشاة من لوحة لوس_الحائط سهل و سريع.
التخفيف
لوحة لوس_الحائط: جاهز للاستخدام، يتم التخفيف مع 10% من الماء كحد أقصى. 
تحذير
يجب خلط المنتج بشكل صحيح قبل التطبيق و التلوين.
لا يتم تطبيقها على أسطح جديدة. انتظر فترة النضج لمدة 4 اسابيع عادة قبل تطبيق سواحيلي. 
إعداد و تطبيق الركيزة
(T= 25 درجة مئوية، UR=60%)
يجب أن تكون الركيزة ناعمة، جافة، خالية من الغبار مع عدم وجود رطوبة و بقع ملح.
تحقق من الحفاظ على السطح؛توطيده دمجه مع منتجات محددة إذا لزم الأمر. 
في حالة العفن، يتم علاج السطح بواسطة منتجات محددة و مناسبة مضادة للعفن.
يجب إزالة اي efflorescence و تقشير طلاء قديم وكذلك الغبار والضباب الدخاني. 
و في حالة الأسطح غير المتجانسة أو الطباشيرية، يتم تطبيق طبقة واحدة من Decofix (سداده الجدار المصغرة) المخفف. على الركيزة المدمجة، يتم تطبيق طبقة واحدة من Novaprimer (الاكريليك المصطبغ التمهيدي القائم على المياه) المخفف، باستخدام فرشاة أو اسطوانة.
في حالة وجود احتياجات محددة في الموقع أو من أجل الحصول على سطح موحد و مدمج، فمن الممكن تطبيقه، بعد ختم الركيزة بشكل صحيح، طبقتين من توسكانيا فوندو ستروتوراتو (طلاء الاكريليك المزخرف القائم على المياه) المخفف، أو طبقتين من نوفالوكس ه بيانكو (الطلاء القابل للغسل القائم على المياه).
تأثيرات
تأثير الفرشاة (طبقة واحدة):
على سطح جاف، يتم تطبيق طبقة واحدة من لوحة لوس_الحائط المخفف مع فرشاة سبالتر، بحركات متعاكسة. ثم اعمل بلطف في السطح الرطب من أجل إزالة كميات إضافية من المنتج، إذا كان يوجد.
وقت التجفيف: 24 ساعة اعتمادا على نوع الركيزة ومعدل امتصاصها، في الظروف الجوية مستقرة (25 درجة مئوية، UR = 60٪).
تأثير الفرشاة (طبقتان):
من الأفضل تخفيف المنتج مع 20٪ من الماء في كلتا الطبقتين.
على سطح جاف، يتم تطبيق طبقة واحدة من لوحة لوس_الحائط المخفف مع فرشاة سبالتر، بحركات متعاكسة. ثم اعمل بلطف في السطح الرطب من أجل إزالة كميات إضافية من المنتج، إذا كان يوجد.
تطبيق طبقة ثانية من لوحة لوس_الحائط، المخفف، يسمح للحصول على تأثير محكم أكثر.
وقت التجفيف: 24 ساعة اعتمادا على نوع الركيزة ومعدل امتصاصها، في الظروف الجوية المستقرة (25 درجة مئوية، UR = 60٪).
تأثير مخطط:
على ركيزة جافة، يتم تطبيق طبقة من لوحة لوس_الحائط المخفف مع أسطوانة موحدة و متساوية.
عند جفاف السطح بشكل صحيح، يتم تطبيق طبقة ثانية من لوحة مع فرشاة سبالتر، الغير مخفف، في جزء قليل من الجدار. و من بعد، يتم تسطيح السطح الذي لا يزال رطب مع مجرفة غير قابلة للصدأ و تكرار نفس العملية حتى يتم تحقيق التأثير المطلوب.
وقت التجفيف: 24 ساعة اعتمادا على نوع الركيزة ومعدل امتصاصها، في الظروف الجوية المستقرة (25 درجة مئوية، UR = 60٪).
تأثير مقلم:
على ركيزة جافة، يتم تطبيق طبقة موحدة و متساوية من لوحة لوس_الحائط المخفف مع أسطوانة.
عندما يجف السطح بشكل صحيح، يتم تطبيق طبقة ثانية مع فرشاة أو أسطوانة، غير مخفف، من لوحة لوس_الحائط مع محاولة ترك قليلا من المواد. و من بعد يتم العمل في السطح المبلل مع مجرفة البولي يوريثين حتى تحقيق الملمس المطلوب.
وقت التجفيف: 24 ساعة اعتمادا على نوع الركيزة و معدل امتصاصها، في الظروف الجوية المستقرة (25 درجة مئوية، UR = 60٪).
تأثير على المجرفة:
على ركيزة جافة، يتم تطبيق طبقة واحدة غير مخففة من لوحة لوس_الحائط مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ،. قم بإزالة أي كمية إضافية من المنتج، إذا كان يوجد.
عندما يجف السطح بشكل صحيح، يتم تطبيق طبقة ثانية من لوحة لوس_الحائط، الغير مخفف، مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ و العمل على السطح حتى الوصول إلى التأثير المطلوب.
وقت التجفيف: 24 ساعة اعتمادا على نوع الركيزة و معدل امتصاصها، في الظروف الجوية المستقرة (25 درجة مئوية، UR = 60٪).
التوصيات 
اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.
لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة بوجود الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).
يجب ان تكون الرطوبة البيئية اقل من 75%، و رطوبة الركيزة يجب ان تكون اقل من 10%. 
فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة الانتاج. عند استخدام دفعات متعددة، ينصح باعادة خلط منتجات مختلفة معا لتجنب اختلافات طفيفة في التظليل.
للاستخدام الصحيح، تخفيف و تطبيق المنتجات ذكر هنا،استشارة ورقة البيانات التقنية لكل منهما.
خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، خلال إعداد الركيزة وتطبيق المنتجات، فمن المستحسن استخدام أدوات و أجهزة الحماية الفردية بشكل صحيح (dpi).
أدوات التنظيف
مع الماء، مباشرة بعد الاستخدام.
المحصول
لوحة لوس_الحائط:  5-7 متر مربع/لتر في طبقتين، اعتمادا على نوع الركيزة. فمن المستحسن اختبار معدل المحصول الصحيح قبل بداية المشروع.
الألوان
قاعدة الفضة و لوحة مدرجة على بطاقة لون " لوحة لوس_الحائط ".
الحزم
حزم 1 لوت و 4 لوت.
مدة الصلاحية
المنتج المعبأ مضمون لمدة 24 شهرا،  إذا تم تخزينه في حزمة أصلية مغلقة و ودرجات حرارة تتراوح بين + 5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية.
الإجراءات الأمنية 
توجيه الاتحاد الأوروبي CE/42/2004: 
لوحة لوس_الحائط (طلاء التأثير الزخرفي)
قيمة الحد من الأتحاد الأوروبي للوحة لوس_الحائط (كات A/l): 200جم/لتر (2010) 
تحتوي لوحة لوس_الحائط على 200 غرام/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة.

المنتج لا يتطلب تسمية وفقا للقوانين الحقيقية.
استخدم المنتج مع احترام كامل القوانين الحقيقية. لا تقم بإلقاء المنتج في المصارف، في الأنهار وفي الأرض.
احفظ المنتج بعيدا عن الأطفال. استشر طبيب إذا كان المنتج قد أكل. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة لوحة لوس_الحائط MSDS. 

نوفاكولور تضمن ان المعلومات الواردة تم تقديمها الى افضل الخبرات و المعارف التقنية و العلمية، و لكن لا يمكن اتخاذ اي مسؤولية عن النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدامها حيث ان ظروف التطبيق خارجة عن ارادتها. نوصي بالتحقيق من ملائمة المنتج الى كل حالة محددة. 

http://www.novacoloroman.om/assets/en_n218_luce-wall-painting_20140829_100806.pdf

