مي-كو	
طلاء زخرفي، مع إحساس "زخرفة" قوي  للأسطح الداخلية

الخصائص العامة
مي-كو هو طلاء الاكريليك لتزيين الاسطح الداخلية.
مي-كو يسمح لتحقيق مجموعة متنوعة من التأثيرات البصرية المختلفة، من مزخرف للغاية الى ناعم تماما.
يتكون مي-كو من المجاميع المختارة، المجلدات الاصطناعية، و عوامل التعديل الريولوجية، التي تساعد على خلق وسيلة سهلة لتطبيق المواد.
مي-كو متاح في قاعدة واحدة، لتلوينه مع نظام نوفاكولور للتلوين، "ميكسكولور 2010".
الاستخدامات
مفهوم "رؤية المدينة" يحدد العنصر الأكثر ابتكارا في مي-كو، مثالي لتزيين الأسطح الداخلية الحديثة والقيمة.
مع إجراءات تطبيق مختلفة، يمكن استخدام مي-كو على:
-  مدافع الهاون
- اللصقات الجديدة الجيدة المختلطة مسبقا
- لصقات الجير الموجودة مسبقا
- ألواح الجبس
- الدهانات الاصطناعية والمعدنية الموجودة مسبقا
- التكتلات المعدنية، دائمة الامتصاص.
مميزات التحديد
طبيعة الموثق: البوليمر الاكريليك القائم على المياه. 
الكثافة: 
قاعدة مي-كو: 1.52 +/- 0.05 غرام/ مل
الأداء
من السهل تطبيق مي-كو. براعة مي-كو مع توظيف الأدوات المهنية، يمكن أن ينتج تأثيرات بصرية لطيفة على السطح.
التخفيف
أكريليك (سداده الأكريليك الواضحة القائمة على المياه): 1:5-1:4 مع المياه
نوفابريمر (سداده الأكريليك المصبوغة القائمة على المياه): 50-80٪ مع المياه.
مي-كو: جاهزة للاستخدام. بالنسبة للطبقة الثانية من تأثير مي-كو أوكيناوا، يخفف مع 20-25٪ من الماء.
طبقة واضحة (طبقة واقية من الاكريليك للاسطح الداخلية): إذا طبقت في طبقتين، يتم تخفيف أول طبقة ب20٪ من الماء، و الطبقة الثانية ب5٪ من الماء كحد أقصى.
إذا طبقت في طبقة واحدة، جاهزة للاستخدام أو مخففة مع 5٪ من الماء كحد الأقصى.
تحذير
يجب خلط المنتج بشكل صحيح قبل التطبيق و التلوين.
لا يتم تطبيقها على أسطح جديدة؛ انتظر فترة النضج لمدة 4 اسابيع عادة.
على الأسطح المجهدة بشدة، ينصح باستخدام طبقة واحدة أو أكثر من الطبقة الواضحة (طبقة واقية للاسطح الداخلية)، مع تخفيف الطبقة الأولى مع 20٪ من الماء و الثانية مع 5٪ من الماء.
إعداد و تطبيق الركيزة
(T= 25 درجة مئوية، UR=60%)
يجب أن تكون الركيزة جافة تماما، خالية من الغبار، مع عدم وجود الرطوبة و بقع الملح.
على الأسطح الملساء، تطبق طبقة واحدة من نوفابريمر المخفف بشكل صحيح، مع فرشاة أو اسطوانة.
على الأسطح الخشنة، تطبق طبقة واحدة من اكريليك، المخفف بشكل صحيح، مع فرشاة أو اسطوانة اعتمادا على نوع الركيزة. 
تأثير فوكو:
بعد 4 ساعات على الأقل يتم تطبيق طبقة أولى سلسة من مي-كو، مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. قم بإزالة الكميات الاضافية بالنهاية.
بعد 8 ساعات على الأقل، يتم تطبيق طبقة ثانية من مي-كو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، مع ترك كمية اضافية من المادة. يتم العمل على السطح، باستخدام نفس المجرفة، حتى يتم تحقيق التأثير المطلوب.

تأثير كيوتو:
بعد 4 ساعات على الأقل يتم تطبيق أول طبقة سلسة من مي-كو، مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. قم بإزالة الكميات الاضافية للمنتج في النهاية. 
عندما تكون الطبقة الأولى جافة تماما، يتم تطبيق شريط الإخفاء في شرائط. يتم تطبيق طبقة ثانية من مي-كو مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ، حتى الحصول على سطح موحد. قبل ان يجف المنتج تماما، يتم الضغط على السطح مع نفس المجرفة، حتى يتم تحقيق تأثير سلس تماما.
إزالة شريط الاخفاء قبل جفاف المنتج تماما.
التوصيات 
اثناء عملية التطبيق بأكملها، يجب ان يكون المنتج محمي من تغيرات الباردة و العالية.
لا يمكن ان يقوم تطبيق الطبقة بوجود الهواء، الركيزة و المنتج ذات درجة حرارة اقل من 5 درجات مئوية و اعلى من 35 درجة مئوية، ولا تحت ضوء الشمس المباشر، ولا على الاسطح المغلية بشدة (حتى لو كان في الظل).
فإنه من المستحسن إكمال كل عمل مع المواد من نفس دفعة الانتاج.
أدوات التنظيف
مع الماء، مباشرة بعد الاستخدام.
المحصول
أكريليك: 20-30 متر مربع/لتر، اعتمادا على نوع الركيزة و معدل امتصاصها.
نوفابريمر: 8-10 متر مربع/لتر، اعتمادا على نوع الركيزة و معدل امتصاصها.
مي-كو:
تأثير فوكو على الجدران السلسة: 1،5-2،5 متر مربع/لتر لكلا الطبقات، و هذا يتوقف على نوع الركيزة، و معدل امتصاصها و زخرفتها.
تأثير فوكو على ركائز الخام: 1-2 متر مربع/لتر لكلا الطبقات، و هذا يتوقف على نوع الركيزة، و معدل امتصاصها و ملمسها.
تأثير كيوتو: 1،5-2،5 متر مربع/ لتر لكلا الطبقات، و هذا يتوقف على نوع الركيزة، و معدل امتصاصها و ملمسها، وعلى حجم المشارب.
معطف واضح: 5-10 متر مربع/ لتر لكل طبقة، و هذا يتوقف على نوع الركيزة، و معدل امتصاصها و ملمسها.
مجموعة الالوان
القاعدة و الألوان حسب بطاقة لون مي-كو
التعبئة و التغليف
علب 1 لتر، 5 لتر، 15 لتر.
مدة الصلاحية
المنتج المعبأ مضمون لمدة 24 شهرا،  إذا تم تخزينه في حزمة أصلية مغلقة و ودرجات حرارة تتراوح بين + 5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية.
كونه منتج قائم على الجير، قد يكون هناك زيادة في اللزوجة أثناء التخزين.


الإجراءات الأمنية 
توجيه الاتحاد الأوروبي CE/42/2004: 
مي-كو (طلاء زخرفي)
قيمة الحد من الأتحاد الأوروبي لمي-كو (كات A/l): 200جم/لتر (2010) 
تحتوي مي-كو على 200 غرام/لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة.

المنتج لا يتطلب التسمية وفقا ل D.L. 65 بتاريخ 14/03/2003 و بعد التصحيحات. استخدام المنتجات وفقا لقواعد الإجراءات الأمنية و النظافة. التخلص من مواد التعبئة الفارغة المتبقية وفقا للقوانين المحلية. إبقاء المنتج بعيدا عن استخدام الأطفال وفي مكان هوائي. 
في حالة ملامسة العينين، اغسلها فورا بالماء. في حالة ابتلاع المنتجات، استشر طبيب فورا و بين له العلبة أو تسمية المنتج. لا تترك النفايات في المصارف، المجاري المائية و على الأرض. لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة.

ملحوظة: المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه تأتي من أفضل تجاربنا؛ و لكن هذا لا ينطوي على أي مسؤولية من شركتنا لتطبيقات هذا المنتج دون سيطرتنا.

http://www.novacoloroman.om/assets/en_n949_mi-ku_20140829_100423.pdf

