زيوس
التشطيب الزخرفي للأسطح الداخلية مع تأثير ذهبي و فضي "صفيحة معدنية"

التشطيب الزخرفي للأسطح الداخلية مع تأثير ذهبي و فضي "صفيحة معدنية"
يتم تطبيق زيوس في طبقتين مع مجرفة الفولاذ المقاوم للصدأ. التأثيرات المؤكسدة يمكن أن تحقق من خلال جمع زيوس بنظام إيرونيك: يتم إعداد السطح مع ط
بقتين من فوندو إيرونيك. يتم تطبيق زيوس دون تغطية السطح بالكامل، و عند جافه تماما، يتم تطبيق إيرونيك ليكيدو أنتيشيزانت في الأجزاء التي لا تغطيها زيوس لإنتاج أكسدة في أجزاء عشوائية من الجدار. 
المحصول: 6-9 متر مربع/لتر في طبقتين.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ورقة البيانات التقنية
#صمم للناس
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فيا أ. الدروفاندي، 10 – info@novacolor.it

تلتزم نوفاكولور للحد من التأثير البيئي من خلال إنتاج مواد صديقة للبيئة.
صنع في إيطاليا

شركة مع نظام الجودة المعتمدة من قبل DNV GL
ISO 9001


http://www.novacoloroman.om/assets/brochure3.pdf

